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Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 
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Les structures de la carrosserie automobile 
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CONTROLE DES CARROSSERIES. 

1 BUT. 

 Le contrôle des carrosseries permet de déterminer avec précision l’ampleur des déformations subies par 

une structure. 

2 PRINCIPE. 

Basé sur le parallélogramme déformable, le soubassement  

 sera vérifié dans les trois directions de l’espace. 

3 MOYENS DE CONTROLE. 

A – Visuel.  

� Il permet de vérifier : le jeu entre les éléments démontables et la structure. 

� Les plis apparents. 

� Les déformations apparentes (chocs, vrillage de la baie de pare-brise…). 

B – Tactile. 

� Il vient en complément du contrôle visuel pour s’assurer qu’il existe 

effectivement une déformation. 

C - Par comparaison. 

� De zone accidentée avec : 

� Le coté symétrique non déformé du véhicule. 

� Un véhicule neuf identique. 

� Des éléments neufs. 

D - Dimensionnel. 

� Il peut s’effectuer à l’aide de :   - Mètre. 

                               - Pige. 

Pour comparer des couples de mesures en se référant aux cotes constructeurs données par la 

documentation technique. 

 

 

Ces contrôles ne sont pas suffisants pour évaluer avec précision les déformations de la carrosserie dans les 

trois directions de l’espace. 

 Le soubassement est caractérisé par des points référentiels qui servent d’ancrage aux organes mécaniques 

des trains roulants. Ils doivent occuper une place très précise dans les trois directions de l’espace défini 

par la carrosserie. Leur positionnement dans les trois directions de l’espace sera contrôlé à partir d’ un plan 

référentiel. 

4 SOLUTION ENVISAGEES. 

Marbre de contrôle avec des éléments de positionnement. 

- Contrôle par pige graduée     -Contrôle par rayons optiques   -Contrôles par ultrasons 
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