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MODULE :        Installation et mise en route des brûleurs petite et moyenne puissance 

Durée : 108 H 

   70 % : théorique 
30 % : pratique 

 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU 
DE COMPERTEMENT 

 
COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit : installer et mettre en 
route des brûleurs à fioul selon les conditions, les critères et les 
précisions qui suivent : 

CONDITIONS D’EVALUATION 
- Travail en équipe ; 
- A l’aide : - de l’équipement adéquat, de l’outillage et du matériel approprié ; 
                  - des directives, de schémas de raccordement.                
- A partir des normes en vigueur. 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU  
DE COMPORTEMENT 

 
PRECISIONS SUR LE 

COMPORTEMENT ATTENDU 

 
CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

 
 

 

A.  Installer  le brûleur sur une 
chaudière 

• Choix juste du brûleur 
• Fixation correcte du brûleur sur la   
      chaudière                 
• Utilisation appropriée des clés de montage ; 
• Manipulation en sécurité ; 
• Respect de la technique d’installation. 
 

B.  Raccorder les canalisations 
d’alimentation en fioul domestique 
  
 
 

• Choix juste des conduites d’alimentation ; 
• Respect de la technique de raccordement ; 
• Localisation précise des canalisations de départ 

et de retour. 
 

C. Raccorder électriquement le brûleur 
 
 

• Choix juste de l’équipement et du matériel 
nécessaire ; 

• Raccordent adéquat des fils. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU  

DE COMPORTEMENT 
 
 

PRECISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

 
 

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

  
 
D. Prérégler le brûleur 
 

 
• Respect du réglage de l’air de combustion selon 

le document du constructeur 
• Respect du réglage du combustible selon le 

document du constructeur 
 

E. Prérégler le brûleur 
 
 
 
 
 
 
F. Entretenir et dépanner le brûleur 
 
 

• Mise à feu du brûleur ; 
• Réglage correct de la flamme ;   
• Respect des mesures de CO2 toléré ; 
• Mesure exact de la température des fumées ;  
• Calcul exact du rendement de combustion 
 
• Utilisation approprié de la terminologie                    

d’entretien   
• Application correcte des lois d’interventions sur  

les brûleurs ;  
• Recherche méthodique des pannes ;     
• Intervention correct pour dépanner le brûleur ; 
• Respect des mesures de sécurité ; 
• Utilisation correcte des appareils de mesure  
     électrique ; 
•  Vérification correct de l’état des composants ; 
• Rangement approprié des outils et propreté des 

lieux 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU 
 

 
LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU 
SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR 
L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE : 

 
Avant d’apprendre à  installer le brûleur sur une chaudière (A), le stagiaire 
doit : 

 
1. Décrire les différentes parties d’une chaudière et leurs fonctions ; 
2. Connaître le rôle des organes du brûleur ;    
3. Choisir le brûleur compatible avec la chaudière ; 
4. Utiliser les outils appropriés de montage ; 

 
Avant de raccorder les canalisations d’alimentation en fioul domestique (B), 
le stagiaire doit : 

 
5.  Connaître les diamètres des conduites d’alimentation ; 
6. Localiser la canalisation de départ et de retour ; 

 
Avant de raccorder électriquement le brûleur  (C), le stagiaire doit : 
 

7. Définir l’équipement et le matériel nécessaire ; 
8. Savoir lire les schémas électriques. 

 
Avant de prérégler le brûleur (D), le stagiaire doit : 

 
9. Connaître le réglage de l’air de combustion ; 
10.  Connaître le réglage du combustible ; 
 

Avant le régler la combustion (E), le stagiaire doit : 
 

11.   Démarrer le brûleur ; 
12.   Savoir mesurer le degré de suie  ; 
13.  Savoir mesurer la température des fumées 
14.  Calculer le rendement de la combustion ; 
 

Avant d’entretenir et dépanner le brûleur  (F), le stagiaire doit : 
 

15.  Reconnaître les pannes et leurs remèdes ; 
16. Rechercher méthodiquement les pannes ; 
17. Utiliser les appareils électriques et les appareils de mesure de  
     pression et de température. 
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PRESENTATION DU MODULE 

 
Le module entretenir et dépanner des brûleurs à air soufflé petite et moyenne 
puissance combustible fioul  est le 17ème   module de la formation qualifiée   
« technicien de maintenance  en génie climatique et technicien spécialisé en génie 
climatique ». 
Il est ainsi adapté aux besoins de formation continue (perfectionnement, 
reconversion…) 
Ce document s’adresse au formateur. 
Il a pour but de l’air dans son enseignement et de faciliter l’atteinte des objectifs de 
formation. 
Ainsi, le formateur sera en mesure de développer telle ou telle partie de ce module, 
selon ses expériences personnelles. 
 
Ce module comprend les étapes suivantes :  

 installer le brûleur sur une chaudière 
 raccorder les canalisations d’alimentation en fioul domestique 
 raccorder électriquement le brûleur   
 prérégler le brûleur 
 régler la combustion 
 d’entretenir et dépanner le brûleur   

 
La durée globale de ce module est 108 heures reparties en : 

 70 % : théorique 
 30 % : pratique 
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C H I.1                                  RESUME THEORIQUE                                                    DUREE : 6 H 
 
 
 
Objectif poursuivi : Décrire les différentes parties d’une chaudière et leurs fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du contenu : 
Ce résumé théorique comprend la technologie des chaudière en fonte et en acier, leurs 
avantage et leurs inconvénient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : Salle de cours et atelier 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières : prendre comme référence le catalogue de la chaudière existante 
dans l’atelier et d’autres catalogues des constructeurs de chaudière . 
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CHAUDIERES EN FONTE 
 
Ces chaudières peuvent atteindre une puissance allant de 10000 à 550000 kcal/h 
 
1) Construction 
 
Elles sont généralement fabriquées en éléments. 
Ces dimensions sont des corps creux en fonte obtenu par moulage et fabriqué en 
grande série. 
Les dimensions sont fixées par le constructeur en fonction du type de la chaudière et 
de la gamme de puissance à réaliser par l’assemblage d’éléments identiques. 
Chaque chaudière est constitué : 

- d’un élément de façade avant. 
- d’un certain nombre d’éléments identiques intermédiaires 
- d’un élément de façade arrière. 
 

qui après assemblage constituent la grille le magasin et les carneaux de fumée. Les 
éléments de la chaudière en fonte sont facile à transporter puis qu’on peut les 
monter ou les démontrer sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        A la partie inférieure et à la partie supérieure des éléments sont pratiqués des 
trous légèrement coniques dans lesquels on enfonce à force des nipples biconiques 
qui par assemblage assurent l’étanchéité des éléments entre eux. 
Sur le pourtour extérieur des trous, une rainure est garnie au moment du montage, 
de mastique de chaudière qui assure la séparation entre les carnaux de fumée et le 
foyer de l’extérieur. 
On place derrière les écrous des tirants(des rondelles en  forme de ressort qui 
compensent la dilatation de la chaudière. 
Sur la façade avant de la chaudière en fonte on monte : 

- Une porte de chargement destinée à remplir la chaudière de charbon, mais 
pour le mazoute cette porte est toujours fermée. 

- Une porte de cendrier destinée à évacuer les cendres, mais pour le 
mazoute cette porte est remplacée par une plaque porte brûleur. 

- Des portes ou trappes de ramonage de carneaux de fumée. 
- Un collecteur de départ dans le cas de chaudière de grande puissance 

dont les éléments sont divisés en demi-éléments. Sur la façade arrière de 
la chaudière en fonte on monte : 

- Le collecteur de retour 

C H I.1                              RESUME THEORIQUE                                            DUREE : 6 H 

 d 
c
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- La boite de fumée (collecteur des fumées ) avec le réglage du tirage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CHAUDIERE EN FONTE 

 

C H I.1                              RESUME THEORIQUE                                         DUREE : 6 H 
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La chambre de combustion est le plus souvent pourvue d’un revêtement de chamotte 
avec fentes latérales ou supérieures pour le départ des gaz de combustion. Ce 
revêtement doit assurer la température de la chambre de combustion nécessaire à la 
vaporisation complète des gouttelettes de combustible et à la parfaite combustion, il 
doit le conduire le plus régulièrement possible vers les surfaces d ‘échange de la 
chaudière et protéger les parties de la chaudière qui seraient soumises directement 
au contact de la flamme de mazoute. 
Lorsqu’il s’agit de chaudière en fonte de grandes dimensions on préfère ceux qui 
utilisent des combustibles solides aussi bien que des liquides mais pour presque 
toutes les chaudières en fonte elles peuvent être équipées pour la chauffe au gaz. 
 
2) AVANTAGES DES CHAUDIERES EN FONTE 
 

- Résistance à la corrosion 
- Possibilité d’augmenter la puissance par la pose d’éléments 
     supplémentaires 
- Possibilité de pose en endroit difficilement accessibles 

 
3) INCONVENIENTS 
 

- Main d’œuvre importante pour l’assemblage de la chaudière. 
- Fragilité de la fonte lors de la fausse manœuvre ou de mauvais montage 
- Importante masse d’eau à réchauffer 
- Poids important 

 
pour les chaudières au charbon ou coke il existe deux sortes : 

 
- non automatiques 
- automatiques avec ventilateur. 

1. Encombrement nécessaire au 
débattement du brûleur pour la marche 
au charbon. 

2. Encombrement porte de foyer 
ouverte 
3. Départ vertical 50/60  avec contre 
bride de 26/34 à 50/60 sur commande. 
4. Retour auxiliaire ø 33/42. 
5. Robinet de vidange ø 15/21 
6. Retour 50/60 avec contre bride de 
26/34 à 50/60 sur commande 

C H I.1                                  RESUME THEORIQUE                                             DUREE : 6 
H
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CHAUDIERE A MAGAZIN DE 
COMBUSTIBLE 
- le charbon  contenu dans le magasin  
est maintenu à l’abri de l’air à sa partie 
supérieure au moyen d’une porte 
étanche.  
- la combustion s’effectue en couche 
mince sur le talus d’éboulement  
 
 
 
 
 
 
 
 
socle 
  

C H I.1 RESUME THEORIQUE DUREE : 6 H

porte 
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CHAUDIERE FONTE 

NON-AUTOMATIQUE AU CHARBON OU AU COKE SCHEMAS DE GRILLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
      Les grilles sont caractérisées par : 
- Leur surface de passage d’air. 
- Leur résistance au passage de l’air. 
- Leurs sections de passage d’air dont la largeur doit être adaptée au calibre du combustible utilisé. 

C H I.1                                        RESUME THEORIQUE                                     DUREE : 6 H 
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On utilise exclusivement les chaudières en acier pour les fortes pressions et les 
hautes températures de fluide chauffant ainsi que pour les grosses puissances.. 
La chaudière en acier offre de nombreux avantages : 
                 

- permet de hautes charges spécifiques 
- facilité d’usinage 
- liaison facile des éléments  
- moins sensible à l’entartrage 
- poids plus faible que celui  de la chaudière en fonte 

Mais elle a comme inconvénient moins de résistance à la corrosion, les dimensions 
sont déterminée par le constructeur. 
 
CHAUDIERE DE PETITE ET MOYENNE PUISANCES 
 
Il est rare de trouver des chaudières en acier assemblés par éléments. 
 
      Les possibilités d’usinage permettent de donner une forme cylindrique à 
l’habillage et à la chambre de combustion en disposition verticale pour les plus 
petites puissance et horizontale pour les plus grandes. 
 
        Ces chaudières ont un conduit de fumée à la partie supérieure pour augmenter 
la puissance et améliorer la circulation de l’eau, on place des tuyauteries d’eau 
horizontales en travers de la chambre de combustion (chaudière à tubes 
transversaux) dans un autre type, on dispose concentriquement plusieurs éléments 
cylindriques de différents diamètres les espaces creuse où circule l’eau sont réunis 
entre eux par des nipples radiales les gaz de combustion sont conduits entre les 
élément jusqu’au conduit de fumée (chaudières à éléments cylindriques). 
Il existe aussi des chaudière à éléments plats qui ressemble aux chaudière en fonte. 
Les chaudières en acier de moyenne puissance sont souvent construites avec tout 
l’appareillage nécessaire pour utiliser au choix les combustibles solides ou liquides 
c’est à dire qu’elle possèdent aussi bien la grille et la porte de foyer avec tous ses 
accessoires (chaudière mixte). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

C H I.1                                RESUME THEORIQUE                                DUREE : 6 H   
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 La figure 2 montre une réalisation avec deux chambres de combustions séparées. 
 
 Le brûleur à mazoute est placé sur le côté et dispose de sa propre chambre de 
combustion de section ovale, sans réfractaire. A la partie avant de la chaudière se 
trouve le vaste espace réservé au combustible solide avec sa grille refroidie à l’eau. 
Le clapet de décentrage sert également lorsqu’on utilise le mazout. Les gaz de 
combustion parviennent au conduit de fumée situé à la partie supérieure de la paroi 
arrière, après un parcours vers le bas, puis vers le haut. A la partie supérieure du 
côté eau, un réchauffeur instantané d’eau sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C H I.1                                                 RESUME THEORIQUE                        DUREE : 6 H   
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C H I.2                                              RESUME THEORIQUE DUREE : 16 H 

         
 
Objectif  poursuivi : Décrire les différentes parties d’un brûleur et leurs fonctions 
 
 
 
 
 
 
  
Description du contenu : 
Ce résumé théorique comprend la technologie des quatre grandes parties des brûleurs 
petites puissances à air soufflé fioul : 
- circuit électrique  
- circuit combustible 
- circuit comburant 
- circuit de mélange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : Salle de cours et atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières : Faire l’étude sur le brûleur existant dans l’atelier et prendre  comme 
référence les catalogues des constructeurs des brûleurs. 
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C H I.2                                        RESUME THEORIQUE                 DUREE : 16 H 
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C H I.2                                      RESUME THEORIQUE                                DUREE : 
16 H 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
L’organisation d’un brûleur peut se diviser en quatre grandes parties : 
 
 
- Le circuit électrique englobe le moteur sans lequel il ne peut y avoir fonctionnement, 
le boîtier  
      de contrôle : “véritable cerveau de l’appareil ″ et les liaisons électriques dont la fiche 
      européenne. 
 
 
- Le circuit combustible comprend tous les organes nécessaires à l’aspiration, au  
     refoulement et à la pulvérisation du fuel. 
 
 
- Le circuit comburant regroupe tous les organes permettant l’introduction et le 
réglage de  
      l’air. 
 
 
- Le circuit mélange est l’endroit où se rencontrent le carburant et le combustible pour 
former un  
      mélange intime. C’est la tête du brûleur, siége de la combustion. 
 
 
Toutes ces parties sont très solidaires les unes des autres et la mise en route ou le 
dépannage implique  
une parfaite connaissance de l’ensemble, ceci que l’on soit de la famille 
professionnelle électrique ou hydraulique. 
 
 
Dans les chapitres suivants, nous étudierons le rôle et le fonctionnement de chaque 
élément dans un ordre qui n’est pas forcément celui de l’importance. 
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C H I.2                             RESUME THEORIQUE        DUREE : 16 H 
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C H I.2                                               RESUME THEORIQUE                      DUREE : 
16 H 
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RESUME THEORIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 16 H C H I.2 
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RESUME THEORIQUE 
 

 
 
 
 
 

C H I.2 DUREE : 16 H 
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RESUME THEORIQUE 
 
 

 
 

 
 
 
 

C H I.2 DUREE : 16 H 
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RESUME THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H I. 2 DUREE : 16 H 
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RESUME THEORIQUE  
 

 
 

 
 
 

 

C H I.2
DUREE : 16 H 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Entretien et dépannage des brûleurs à air soufflé  
 

OFPPT/DRIF  
 

 

28
      

 
 
 
 

RESUME THEORIQUE 
 
 

 
 

DUREE : 16 H C H I. 2 
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RESUME THEORIQUE 
  

 
 

 

DUREE 16 H C H I.2 
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RESUME THEORIQUE 
 
 

 
 

 
 

DUREE : 16 HC H I.2 
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RESUME THEORIQUE 
 
 

 
 
 

DUREE : 16 H    C H I.2 
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RESUME THEORIQUE  
 

 

 
 

DUREE : 16 H C H I.2 
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RESUME THEORIQUE 
 
 

 

 
 
 
 

DUREE : 16 H C H I.2 
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          RESUME THEORIQUE 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 16HC H I.2
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RESUME THEORIQUE 
 

 

 
 
 

 
 

DUREE : 16 HC H I.2 
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RESUME THEORIQUE 

 
 

 

 
 
 
 
 

DUREE : 16 H C H I.2 
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RESUME THEORIQUE 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
DUREE : 16 H C H I.2 
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RESUME THEORIQUE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 16 H C H I.2 
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RESUME THEORIQUE  
 
 
 

 

DUREE : 16 HC H I.2



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Entretien et dépannage des brûleurs à air soufflé  
 

OFPPT/DRIF  
 

 

40
      

 
 

 
RESUME THEORIQUE  

 
 

 
 

DUREE : 16 HC H I.2 
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RESUME THEORIQUE 

 
 
 

 

DUREE : 16 HC H I.2 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Entretien et dépannage des brûleurs à air soufflé  
 

OFPPT/DRIF  
 

 

42
      

  
  

 
C H I.2                                      EXERCICE PRATIQUE                              DUREE : 2 H 
 
 
 
 
 
Objectif : Décrire les différentes parties d’un brûleur et leurs fonctions 

 

 

 

 

 

 

Description sommaire de l’activité : 
Le stagiaire doit répondre aux questions . 

 

 

 

 

Lieu de l’activité : Salle de cours  

 

Liste du matériel 
 
 
 
 
Directives particulières  
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                                                    EXERCICE PRATIQUE                              DUREE : 2 H 

 
1) Citer les quatre grandes parties d’un brûleur à air soufflé fioul ? 

2) Décrire le circuit électrique d’un brûleur ? 

3) Décrire le circuit combustible d’un brûleur ?  

4) Décrire le circuit comburant d’un brûleur ? 

5) Décrire le circuit de mélange d’un brûleur ? 

6) Quel est le rôle la boite de contrôle d’un brûleur ? 

7) Qu’est ce qu’une cellule photo résistance ? 

8) Quelles sont les deux fonctions principales d’une pompe et leur rôle 

9) Comment fonctionne un gicleur ? 

10) Qu’est ce qu’un stabilisateur de flamme ? 

11) Puissance de la chaudière 68KW 

- Rendement de la  chaudière 90% 

- PCI du fioul 12 KW H/Kg 

- Masse volumique du fioul 0.84 Kg/ dm3  

Travail demandé : 
Calculer : - la puissance du brûleur 

- le débit massique du fioul en kg/h 

- le débit volumique du fioul en l/h 

- la pression de la pompe qui doit être entre 10 et 12 bar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C H I.2 
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C H I.3                                    RESUME THEORIQUE                                             DUREE : 
1 H                                                                                   
 
 

 
 

Objectif poursuivi : Choisir le brûleur compatible avec la chaudière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du contenu : 
Ce résumé théorique comprend la technique de préconisation du brûleur suite à l’achat 
d’une chaudière 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : salle de cours 
 
 
 
 
 
Directives particulières : 
Prendre comme référence les catalogues de chaudières et de brûleurs.  
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C H I.3                   RESUME THEORIQU        DUREE : 1 H 

 
 

1) choix de la chaudière 
 
Le choix de la chaudière est fait a partir des déperditions des locaux. C’est un calcul 
qui est fait par un technicien. 
 
2) choix du brûleur  

 
Le brûleur doit être plus puissant que la chaudière, car celle ci à peu prés dix pour 
cent de sa puissance par ces parois. 
 Puissance chaudière : 
 
Rendement 
Il ne faut pas aussi oublier que le brûleur doit convaincre les pertes de charge de la 
chaudière. 
Les choix du brûleur est de la chaudière doivent se faire à partir des catalogues 
constructeurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Entretien et dépannage des brûleurs à air soufflé  
 

OFPPT/DRIF  
 

 

46
      

 
                               
 C H I.4                                                  RESUME THEORIQUE                       DUREE: 1/2 H 
 
 
 
 
 
 
Objectif : Utiliser les outils appropriés de montage 
 
 
 
 
 
 
 
Description du contenu : ce résumé théorique comprend la liste des outils appropriés de 
montage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : Salle de cours et atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières : prendre comme référence l’outillage de la section. 
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                                                   RESUME THEORIQUE                                 DUREE 

1/2 H                                                                                   
 

Guide d’organisation pédagogique et matériel 
 
Spécialité : AEGC 
Module    :  8 
Matière   :   Matériel 

Désignations Unité quantité Observations 

Clé à molette 10∀ long 255 mm  5  
Clé à molette 15∀ long 390 mm  7  
Jeu de 18 clés à fourche de 4 à39 mm  8  
Tourne vis à fente ø 6  8  
Tourne vis à fente ø 8  14  
Tourne vis à fente ø 12  14  
Tourne vis à fente ø 14  14  
Tourne vis à fente gainé de 3×50 long 115 
mm 

 14  

Tourne vis détecteur de tension de 100 à 
500 V long 190 mm 

 14  

Testeur universel de 6 à 690 V pour 
courant      et 

 8  

Multimètre digital  6  
Pince à sertir cap de 0,75 à 6 mm2 long 
230 mm 

 14  

Pince compante  14  
Pince à dénuder  14  
Pince universelle branches gainées long 
200 mm 

 14  

Tourne vis pour empreinte de 200 mm  14  
Tourne vis cliquet 3 position fixe, vissage, 
dévissage 

 4  

Coffret de contrôle de combustion  4  
Coffret de doubles R5,5-6-7-8-9-10-11-12-
13-140aveccliquet 

 6  

Tube à U gradué  6  
Jeu de 12 clés males de1,5-2-2,5-3-4-5-6-
7-8-9-10-10 

 6  

Boite à outils de 5 cases 470mm  14  
    
    
    
    

 
 

C H I.4 
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C H II.1                                     EXERCICE PRATIQUE                  DUREE : 1/2 H  
 
Raccorder les canalisations d’alimentation en fioul domestique  
 
 
 
 
Objectif II.1 : Connaître les diamètres des conduites d’alimentation  

 

 

 

 

 

 

Description du contenu : 
Le stagiaire doit répondre aux questions 

 

 

 

 

Lieu de l’activité : Salle de cours  

 

Liste du matériel 
 
 
 
 
 
Directives particulières  
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                         RESUMEE THEORIQUE 

 

 
 
 
  

DUREE : 1/2 H C H II.1           
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 1/2 H C H II.1 
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C H II.1                                        RESUME THERIQUE     DUREE : 1/2 H             

 
 
 
 
Objectif : Connaître les diamètres des conduites d’alimentation  

 

 

 

 

 

 

Description du contenu : 
Ce résumé théorique comprend les diamètres des canalisations pour installation bitube en 

aspiration et en charge suivant la hauteur de l’installation 

 

 

 

 

Lieu de l’activité : Salle de cours  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directives particulières 
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RESUMEE THEORIQUE 
 

 

DUREE : 1/2 HC H II.1 
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C H II.2                                       RESUMEE THEORIQUE                    DUREE : 1/2 H 
 
 
 
 
 
Objectif :  Localiser la canalisation de départ et de retour 

 

 

 

 

 

 

Description du contenu : 
Ce résumé théorique comprend une présentation de la terminologie du circuit du fioul : 

cuve en aspiration et cuve en charge 

 

 

 

 

Lieu de l’activité : Salle de cours et atelier 

 

 

 

 

 

 

 

Directives particulières 
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RESUMEE THEORIQUE 

 

 
 
 

DUREE : 1/2 H C H II.2 
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 

 
 

DUREE : 1/2 H C H II.2 
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SYMBOLES  ELECTRIQUES 

 
 
 
 
 

Raccorder électriquement les brûleurs  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C H III.2                                     RESUMEE THEORIQUE                             DUREE : 4 H        
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SYMBOLES  ELECTRIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H III.2                         RESUMEE THEORIQUE                                            DUREE : 4 H 
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SYMBOLES  ELECTRIQUES 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H III.1                                      RESUMEE THEORIQUE                        DUREE : 4 H 
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SYMBOLES  ELECTRIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H III.1                                   RESUME THEORIQUE                        DUREE : 4 H 
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 Savoir lire les schémas électriques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H III.2                                          RESUMEE THEORIQUE                            DUREE : 4 H 
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C H V.1                                     RESUMEE THEORIQUE 

 
 
Régler la combustion  
 

 
 
 

DUREE : 2 H
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                                   RESUMEE THEORIQUE 

 

 

 

DUREE : 2 H 
C H V.1 
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RESUMEE THEORIQUE 
 

 
 
 

 

DUREE : 2 H C H V.2 
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RESUMEE THEORIQUE 

 
 

 
 
 

DUREE : 2 h  C H V.2.1 
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RESUMEE THEORIQUE 
 

 

DUREE : 2 h C H V.3 
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 2 H C H V.3 
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RESUMEE THEORIQUE 
 

 
 
  
 
 

DUREE : 1/2 H C H V.4 
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C H V.5                                 RESUMEE THEORIQUE 

 
 
 
 
 

 

DUREE : 1 H 
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 

 
 

DUREE : 1 H C H V.5 
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RESUMEE THEORIQUE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 1/2 HC H V.5.1
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 

 

DUREE : 1/2 HC H V.5.2 
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C H V.5.3                                       RESUMEE THEORIQUE                            DUREE : 1/2 H  
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUREE : 1/4 H C H V.5.4 
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C H VI .1                       COMPORTEMENT ATTENDU                      DUREE : 8 H 
 
 

 
 CABLAGE 
 
 

 
Conducteur coupé 

 

 
Lampe témoin aux 

 
 

Bornes d’arrivée 

 
Réparation 

 
 

remplacement 
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C H VI.1                        COMPORTEMENT ATTENDU                 DUREE : 8 H 

 
 

TABLEAU B 
 
 

LE MOTEUR TOURNE PAS DE FLAMME 
 

CAUSE POSSIBLE DETECTION REMEDE 
 

 

désamorçage 
 

Démontage raccord 
tuyauterie refoulement 

réamorçage 

usage Vérification au manomètre 
de la pression de 
refoulement 

Remplacement 

Accouplement 
desserré ou rompu 

Examen rotation de l’axe 
de la pompe 

Resserrage 

 
Pompe  

Ergot rompu Contrôle rotation        
engrenages  

Remplacement 

obstruction démontage Nettoyage 
 

 
Filtre  

Joint en mauvais Examen du joint                   
état ou absent 

Remplacement 

Obstruction partielle 
ou totale 

Démontage aux raccord Déboucher par 
pression d’air 

Entrée d’air par 
raccord desserré 
joint défectueux 

Bruit, suintement à l’arrêt Remise en état 
remplacement 

 
Tuyauterie 
d’aspiration 

Diamètre insuffisant 
 

contrôle Remplacement 

Clapet bloqué 
 

démontage Remise en état 
nettoyage 

Dépression 
insuffisante à la 
pompe 

Contrôle du vide à la 
pompe 

Remplacement 
pompe ; 
nettoyage 
canalisation 

 
Clapet de pied 

Clapet inadéquat examen Remplacement 
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C H  VI .3                                                 EXERCICE PRATIQUE DUREE : 1/2  h 
 
         
 
 
  

1) sur multimètre digital faire le réglage au Voltage, Ampérage, Ohmmètre,  
2) donner une pression de 12,5 bar la pompe d’un brûleur 
3) sur le conduit de cheminée on veut une température de 210°C 
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C H  V                      COMPORTEMENT ATTENDU                           DUREE : 8 H 
 
 

 
 
 

PAS D’ARRIVEE DE COMBUSTIBLE AU GICLEUR 
 
 

Coincement du plongeur 
 

Manœuvre de la 
queue dépassante 

Réparation 
remplacement 

Rupture ou court circuit 
de la bobine 

Contrôle 
ohmmètre 

Remplacement  

Défaut d’alimentation Contrôle lampe 
témoin 
 

Réparation 

 
 
Vanne 
magnétique 

Tension insuffisante 
 

mesure Réclamation au 
secteur 

Gicleur 
 

obstruction Démontage et 
examen 

remplacement 

 
PAS D’ALLUMAGE 

 
Electrodes 
 

Ecartement incorrect contrôle Maintenir 3 à 5 
mm entre 
pointes 

Pontage par dépôt examen Nettoyage 
Remontage 
correct 

Court-circuit (gicleur, 
accrocheur de flamme, etc.) 

examen Remontage 

 
électrodes 

Porcelaine fendillées ou 
couvertes de suies 

examen Nettoyage ou 
remplacement 

Enroulement rompu ou 
court-circuit 

Contrôle lampe 
témoin 

remplacement Transformation 
d’allumage 

Rupture mise à la masse 
d’alimentation du primaire 

Contrôle lampe 
témoin 

Réparation, 
remplacement, 
câble 

Isolement défectueux Examen des fils Remplacement 
 

Barres faussées 
 

examen Redressement 

Connexions 
haute tension 

Câble déconnecté examen Resserrer 
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C H  V                   COMPORTEMENT ATTENDU                               DUREE : 8 H 
 

 
 

TABLEAU C 
 

LE MOTEUR TOURNE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX 
 

CAUSE POSSIBLE DETECTION REMEDE 
 

FLAMME FUMEUSE 
 

Gicleur débit 
nominal trop élevée 

démontage Montage gicleur 
débit approprié 

 
Excès de 
combustible Pression à la 

pompe trop élevée 
Contrôle au 
manomètre 

Ramener pression 
normale 

Volet de réglage 
d’air trop fermé 

Contrôle 
position 

Ouverture volet 
d’air 

 
Défaut d’air 
 Turbine ventilateur 

d’air insuffisante 
examen Nettoyage 

Vitesse ou pression 
d’air insuffisante 
Turbulence 
insuffisante 

 
Flamme molle 
 
 

Modification dans 
la conception ou 
remplacement 

 
Mauvais mélange 
air/fuel 

Gicleur trop en 
retrait ou ayant un 
angle de dispersion 
mal adapté 

Vérification position 
et angle gicleur 

Changement de 
gicleur 

Gicleur abîmé ou 
usé 
 
Gicleur 
partiellement 
obstrué 

 
vérifier 

 
Remplacement 

 
Mauvaise 
pulvérisation 

Pression de 
refoulement de 
combustible 
insuffisante ou 
irrégulière 

Contrôle de 
pression et examen 
des organes 

Remplacement de 
la pompe 
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C H  V                       COMPORTEMENT ATTENDU                           DUREE : 8 H 
 
 

 
Régulateur de tirage 
trop ouvert 
 

examen Refermer 

Entrées d’air au 
générateur 

Examen des 
éléments 

Obturation des fuite 
 

Pertes de charge : 
Buse trop enfoncée 
Excès d’éléments 
déflecteurs 
Carneaux trop étroits 
ou encrassés 
CO2 trop faible  
 

Raccourcir buse 
Réduire nombre de 
déflecteurs 
Ramonage 
Réglage 

Cheminée extérieure 
refroidie 
excessivement 
 

Isolation 

Température des gaz 
brûlés trop faible 

Relèvement 
température sortie  
Chaudière 

Cheminée de hauteur 
insuffisante 
 

Rehausser 
Cheminée 

Cheminée de section 
insuffisante 

Réduction débit 
Augmenter la section 
Extracteur 

Conduits sinueux et 
coudes brusques 
 

Rectification  
Tracée 

Champignon ou dalle 
trop prés de l’orifice 

Relèvement 

Arbres ou 
substructures trop 
rapprochés 
 

Elagage 
Rehausser la 
cheminée 

Cheminée ne 
dépassant pas 
suffisamment le toit 
 

Rehausser la 
cheminée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirage 
insuffisant 

Carneaux horizontaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesure des 
dépressions 
 
 
Refoulement des 
gazde combustion 
 
 
Examen de 
l’appareil et de la 
cheminée 

Suppression 
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C H  V                       COMPORTEMENT ATTENDU                           DUREE : 8 H 
 
 

FORMATION DE COKE (dépôts) 
 
 

Gicleur avec angle 
trop grand 
 

Vérification  
angle 

Monter gicleur 
Ayant un angle 
plus petit 
 

Distance 
insuffisante entre 
axe du gicleur et 
sole 
 

 
mesure 

Relevage de l’axe 
du gicleur 

Gicleur abîmé Vérification du jet 
 

Remplacement 

Gicleur trop en 
retrait 

Pulvérisation à 
l’intérieur du tube 
du brûleur 
 

Avancer gicleur 

Débit combustible 
trop élevé 

Examen gicleur Moteur gicleur de 
débit approprié 
 

 
Impact de la 
flamme sur les 
parois de la 
chambre de 
combustion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chambre de 

combustion trop 
petite 
 

Vérification 
dimensions 

Modification 
dimensions 

Pression 
insuffisante ou 
irrégulière 
 

examen  
Egouttures au 
gicleur 

Arrêt du débit nom 
franc 

Observation du 
gicleur à l’arrêt 
 

 
Remplacement 
pompe (régul. De 
pression) 

 
DECOLLEMENT DE LA FLAMME 

 
 Tube 

d’air 
 

Turbulence d’air Soufflage du front 
de flamme 

 

Modification position 
turbulateur réglage 
tête de combustion 

 
Gicleur 

 
Mauvaise 

pulvérisation 
Voir à « Flamme fumeuse » 
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C H  V                        COMPORTEMENT ATTENDU                          DUREE : 8 H 
 
 

DETONATIONS AU DEMARRAGE 
 
 
 
Electrodes 
 

Mauvais réglage Vérification oisition Ajuster position 

Pertes à la masse 
 

Vérifier montage Corriger  
Etincelle faible 

Transformateur 
défectueux 
 

Vérifier transfo Remplacement 

 
CONSOMMATION EXCESSIVE 

 
 

Surface insuffisante 
ou mal disposée 
 

Comparaison 
charge et mesure 
température 

Agrandissement ou 
remplacement 
générateur 

Surcharge 
 

Idem  Réduction du débit de 
combustible 
 

Surface encrassées  
 

examen Nettoyage 

Entrées d’air Détection fuites Réalisation herméticité 
générateur 
 

 
 
 
générateur 

Excès de tirage 
 

Mesure dépression Placement d’un 
régulateur de tirage 

Brûleur 
 

Excès d’air Mesure CO2 réglage 

BRUITS 
 
 

Accouplement 
 

inspection Remplacement 

Usure sur paliers 
moteur 

Remplacement 
 

 

Moteur mal équilibré 
 

 
Inspection 

remplacement 

Raccordement rigide 
entre chaudière et 
brûleur 

inspection Interposition  
Joint souple 
 

Moteur  

Raccordement rigide 
entre brûleur et 
immeuble 

inspection Montage du brûleur sur un 
socle antivibratoire 
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Evaluation 1.1                                     DUREE : 2 h 
 
 
 
Objectif poursuivi : Décrire les différentes parties d’une chaudière et leurs fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description sommaire de l’activité : 
Le stagiaire doit répondre aux questions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : salle de cours 
 
 
 
 
 
Liste du matériel 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulier 
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Évaluation 1.1                                             DUREE : 2 H 

 
 
 
 
 
1) Citer les différentes parties d’une chaudière en fonte ? 
 
 
2) Décrire les fonctions de chaque partie d’une chaudière en fonte ? 
 
 
3) Quels sont les avantages et les inconvénients d’une chaudière en fonte ? 
 
 
4) Citer les différentes parties d’une chaudière en acier ? 
 
 
5) Décrire les fonctions de chaque partie d’une chaudière en acier ? 
 
 
6) Quels sont les avantages et les inconvénients d’une chaudière en acier? 
 
 
7) Quel est le rôle d’une chaudière dans une canalisation de chauffage ? 
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Évaluation   1.2                                                                                              DUREE : 2 H 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif poursuivi : Décrire les différentes parties d’un brûleur et leurs fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description sommaire de l’activité : 
Le stagiaire doit répondre aux questions 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : salle de cours 
 
 
 
 
 Lise du matériel 
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Évaluation  1. 2                                                                                                    DUREE : 2 H 
 
 
 
1) Citer les quatre grandes parties d’un brûleur à air soufflé fioul ? 
 
 
2) Décrire le circuit électrique d’un brûleur ? 
 
 
3) Décrire le circuit combustible d’un brûleur ? 
 
 
4) Décrire le circuit comburant d’un brûleur ? 
 
 
5) Décrire le circuit de mélange d’un brûleur ? 
 
 
6) Quel est le rôle de la boite de contrôle d’un brûleur ? 
 
 
7) Qu’est ce qu’une cellule photo résistance ? 
 
 
8) Quelles sont les deux fonctions principales d’une pompe et leurs rôle ? 
 
 
9) Comment fonctionne un gicleur ? 
 
 
10) Qu’est ce qu’on stabilisateur de flamme ? 
 
 
11) – puissance de la chaudière 68 KW 
- Rendement de la chaudière 90% 
- PCI du fioul  12 KWh/Kg 
- Masse volumique du fioul 0,84 Kg/dm3  
Travail demandé 
   Calculer :-    la puissance du brûleur 

− le débit massique du fioul 
− Le débit volumique du fioul en l/h 
− Le débit volumique du fioul en USg/h 
− La pression de la pompe qui doit être entre 10 et 12 bar 
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Évaluation  1.3                                                               DUREE : 2 H 
 
 
 
 
Objectif poursuivi : choisir le brûleur compatible avec la chaudière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description sommaire de l’activité :  
Les stagiaire doit répondre aux questions 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : salle de cours 
 
 
 
 
Liste du matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières 
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2) Identification de la chaudière et du brûleur : 
 
La puissance à fournir est de 65 KW 
D’après la notice technique colorer les cases de désignation référence puissance de 
la chaudière voulu. Faire la même chose avec le type de brûleur désiré. 
 
Vérifier vos repose à la page suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaudière convertible Fioul-Gaz- Haut Rendement 
Basse Température-Corps de chauffe Acier 

Évaluation 1.3                                                                           DUREE : 2 H 
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Corrigé de l’exercice 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaudière convertible Fioul-Gaz- Haut Rendement 
Basse Température-Corps de chauffe Acier 

 
Corrigé de l’évaluation 1.3                                                                                 DUREE : 2 H 
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Évaluation 1.4.                                                                                  DUREE : 1/2 H                          

 

 
Objectif poursuivi : Utiliser les outils appropriés de montage 

 

 

 

 

 

Description sommaire de l’activité :  
                                                     - le stagiaire doit répondre aux questions 

                                                     - le stagiaire doit manipuler l’outillage d’une façon 

correcte. 
  
 

 

 

 
Lieu de l’activité : Salle du cours et atelier. 

 

 

 

 

Liste du matériel : Outillage approprie à l’installation d’un brûleur. 

 

 

 
Directives particulières : Cet exercice sera effectuer de la manière individuelle par 

chaque stagiaire et corrigé » par le formateur au débute et à la fin de l’exercice 

pratique 
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Évaluation 1.4                                                                             DUREE : 1/2 H 

 

 

- Lister l’outillage nécessaire du montage d’un brûleur sur une chaudière 

 

- Donner à chacun des stagiaires un outillage de montage et leurs demander de faire 

des manipes. 
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Évaluation  II.1                                                                                       DUREE : 1/2 H 

 
 
 
 
Objectif : Connaître les diamètres des conduites d’alimentation  

 

 

 

 

 

 

Description du contenu : 
Le stagiaire doit répondre aux questions 

 

 

 

 

Lieu de l’activité : Salle de cours  

 

 
 
Liste du matériel 
 

 

 

 

Directives particulières  
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Évaluation II.1                                                                          DUREE :1/2 H 
 
 
 
 
 

1) Quel est le diamètre d’une canalisation pour installation bitube en aspiration d’une 

hauteur de 3 m et d’une longueur de 9m pour une pompe de 45/47 ? 

 

2) Quel est le diamètre d’une canalisation pour installation bitube en charge d’une 

hauteur maxi de 21 m et d’une dérivation entre la pompe et la cuve de 3 m ? 
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Évaluation II.2                                                                               DUREE : 1/2 H 

 
 
 
 
Objectif : Localiser la canalisation de départ et de retour 

 

 

 

 

 

 

Description du contenu : 
Le stagiaire doit répondre aux questions 

 

 

 

 

Lieu de l’activité : Salle de cours  

 

 

Liste du matériel 
 

 

 

 

 

 

Directives particulières  
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Évaluation  II.2                                                                                        DUREE : 1/2 H 
 

 

1) Pour une cuve en aspiration quels sont les organes nécessaires pour le circuit fioul ? 
 
 
 

 

2) Quels sont les organes nécessaires pour le circuit fioul d’une cuve en charge ? 
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Évaluation II.2                                                                                            DUREE : 1/2 H 
 
 
 
- Identifier les composants du circuit fioul 
 
 
- Identifier le matériel nécessaire à la liaison du brûleur avec le circuit fioul 
 
 
- Effectuer la liaison entre le circuit fioul et le brûleur 
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Évaluation III.1                                          DUREE : 1/2 H 
         
 
Objectif  : Calculer le rendement de la combustion 
 
 
 
 
 
 
  
 
Description du contenu : Ce résumé théorique comprend la méthode du calcul du 
rendement de combustion avec la formule de STEGERT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : Salle de cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières :  
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Évaluation VI.1                                                                            DUREE : 1/4 H 
         
 
Objectif  poursuivi :  Calculer le rendement de la combustion 
  
 
  
 
 
 
 
  
Description  sommaire de l’activité : Le stagiaire doit le rendement de combustion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : Salle de cours 
 
 
 
 
 
 
 
Liste du matériel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières :  
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Évaluation VI.2                                          DUREE : 1/4 H 

         
 
 
  

Soit             Tf = 210°C                     le combustible : FOD 
 

                        Ta = 20°C                       le CO2                11.5% 
 
 
*  Calculer le rendement de la combustion 
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Évaluation VI.3                                    DUREE : 1/2 H 
 
         
 
 
  
Chercher les pannes et leurs remèdes dans les causes suivantes : 
 

1) le moteur ne démarre pas 
2) il n‘y a pas d’étincelle 
3) le brûleur se met en route, après l’apparition de la flamme .Ii passe en sécurité   
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 30 H C H VI  
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

DUREE : 30  H C H VI 
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C H VI                                 RESUMEE THEORIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 30  H 
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 30 H C H VI 
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 30 HC H VI
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 30 HC H VI  
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C H  VI                                      RESUMEE THEORIQUE                      DUREE :  30 H  
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RESUMEE THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUREE : 30 H C H VI 
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       C H  VI                                                                                          DUREE : 30 H 
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       C H VI                                                                                          DUREE : 30 H 
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             C H VI                                                                                                DUREE : 30  H 
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C H  VI                                                                                   

DUREE : 30 H 
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C H VI                                                                                                  DUREE : 30 H 
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C H  VI                                                                                           DUREE : 30 H 
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   Evaluation I                                                                                  DUREE : 2  H                              
 
 
 
1. Quels différence y a t il entre un brûleur petite puissance et un brûleur moyenne 

puissance ? 

2. Expliquer le mode de fonctionnement d’un brûleur deux allures en tout ou rien ? 

3. Expliquer le mode de fonctionnement d’un brûleur deux allures en tout ou peu ?  

4. Expliquer le mode de fonctionnement d’un brûleur deux allures en modulant ? 
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   Evaluation II                                                                                             DUREE : 3  
H                                                   
 
 
 
1. Comment faites vous pour choisir un brûleur ? 

2. Qu’est ce que la petite allure et quel est son pourcentage ? 

3. Qu’est ce que la grande allure et quel est son pourcentage  ?  

4. Schématiser le fonctionnent d’un brûleur avec deux allures et deux gicleurs, citer 

l’avantage et l’inconvenion de ce système ? 

5. Schématiser le fonctionnement d’un brûleur deux allures et un gicleur, citer 

l’avantage et l’inconvenion de ce système ? 
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   Evaluation III                                                                                DUREE :  4 H                             
 
 
 
1. Comment se fait le passage de la petite allure à la grande allure ? 

2. Une chaudière de puissance 655 KW, le rendement est estimé à 09 

 
1er Cas : 
Le brûleur fonctionne avec un gicleur unique sous deux pressions de pulvérisation. 

On souhaite le faire fonctionner en tout ou peu 70% , 100% . Le gicleur sera 

déterminé pour fournir le débit de fioul nécessaire en petite allure sous une pression 

de pulvérisation de 10 bar. 

Calculer : 
- La puissance à fournir en grand allure. 

- La puissance à fournir en petite allure. 

- Le débit massique de fioul en petite allure. 

- Le débit volumique de fioul en petite allure. 

- Le gicleur qui fournirait se débit à 10 bar. 

- Le débit de fioul en grand allure. 

- La pression de la pompe nécessaire en deuxième allure. 

2ème Cas : 
Ce brûleur fonctionne avec deux gicleurs  sous une seul pression de pulvérisation, 

On souhaite le faire fonctionner en mode tout ou peu 70% , 100% . Les deux gicleurs 

doivent fournir le débit de fioul  en grande allure sous un pression de pulvérisation de 

11 bar. 
Calculer : 

- La puissance à fournir en grande allure. 

- Le débit massique de fioul en grande allure. 

- Le débit volumique de fioul en grande allure. 

- Les gicleurs nécessaires pour ce débit sous une pression de 11 bar. 
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Module N° 17  : ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES BRULEURS A AIR SOUFFLE 

 
GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES 
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I. TP I : intitulé du TP : Installer le brûleur sur une chaudière  
I.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Choisir le brûleur adéquat 
- Fixer le brûleur sur la chaudière 

 
I.2. Durée du TP: 
      4…H……………………………………………………………… 
 
I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Chaudière                                          2 clé à molette  
- Brûleur                                               2 clé à six pans 
- Joint de la bride du brûleur                2 tournevis 
- Bride du brûleur 
 

b) Matière d’œuvre : 
- Boulon à tété caché à six pan 
-  
-  

 

I.4. Description du TP : 
Le stagiaire doit : Installer le brûleur sur la chaudière  
                          : Bien ajuster la bride du brûleur sur la chaudière  
                         : Bien placer le joint de la bride  
                         : Bien serrer les vis de fixation  
                        : utiliser les clés appropriées de montage 
 
I.5. Déroulement du TP 
Ces travaux pratiques doivent être faites par deux à trois stagiaires     
………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….……… 
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A - Installer le brûleur sur une chaudière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pour choisir le brûleur adequoit ont aboutis à des calculs de la puissance total 
brûleur Kcal/h en    
    additionnant les pertes. Soit pour la production d’Eau Chaude Sanitaires soit pour 
le chauffage 
    central. 
 
    Précaution à prendre lors de l’installation d’un brûleur sur une chaudière. 

- Bien ajuster la bride du brûleur de fixation avec le foyer. 
- Bien placer e joint de la bride 
- Bien serrer les vis de fixation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX PRATIQUES N° I                 COMPORTEMENT ATTENDU           DUREE : 4 H   
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II. TP II : intitulé du TP : Raccorder les canalisations d’alimentation en fioul 

domestique 
II.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Localiser les canalisations de départ et de retour 
- Raccorder les canalisations d’alimentation 

 
II.2. Durée du TP: 
       12…H…………………………………………………………………………… 
 
II.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Chaudière                                         2 clé à molette 
- Brûleur                                              jeu de clé à fourche de 6 à 32 mm 
- Citerne de fioul                                 2 tournevis  
- Accessoires du circuit fioul 
 

b) Matière d’œuvre : 
- Combustible fioul 
-  
-  

 
II.4. Description du TP : 
Le stagiaire doit : Faire le choix des conduites d’alimentation 
                          : Respecter la technique de raccordement 
                          : Localiser la canalisation de départ et de retour 
                         : Raccorder la canalisation de départ et de retour 
 
II.5. Déroulement du TP 
Ces travaux pratiques doivent être faites par deux ou trois stagiaires          
………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………….……… 
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DUREE : 4 H 

 

TRAVAUX PRATIQUES N° II.1                  
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TRAVAUX PRATIQUES N° II.2                                           DUREE : 8 H 
 
 
Objectif poursuivi : Lier les canalisations au brûleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description sommaire de l’activité : 
le stagiaire doit faire la liaison  de la canalisation au brûleur 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : Atelier 
 
 
 
 
Liste du matériel 

− clé à molette 
− clé à fourche 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières 
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TRAVAUX PRATIQUES N° II.2     COMPORTEMENT ATTENDU         DUREE : 8 H                     

 
B. Raccorder les canalisations d’alimentation en fuel domestique 
 
 

SCHEMA D’INSTALLATION 
Circuit Fuel Domestique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1- Chaudière 
2- Brûleur à pulvérisation mécanique 
3- Vannes d’isolement et filtre 
4- Clapet anti-retour sur le refoulement 
5- Tuyau d’aspiration 
6- Tuyau de refoulement  
7- Vanne police à fermeture rapide 
8- Té et vanne d’amorçage 
9- Clapet de pied-crépine 
10- Citerne 
11- Tuyau de remplissage avec raccord symétrique 
12- Event 
13- Régulateur de tirage 
14- Contacteur de mise en service 
15- Coffret de régulation et de sécurité ( il peut être placé directement sur le 

brûleur) 
16- Liaisons électriques 
17- Aquastat d’ambiance 
18- Thermostat d’ambiance 
19- Jauge de contrôle de remplissage de la citerne 
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III. TP III : intitulé du TP : Raccorder électriquement le brûleur   

III.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Faire le schéma électrique de câblage  
- Faire le câblage du brûleur 

 
III.2. Durée du TP: 
        12…H…………………………………………………………………………… 
 
III.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Chaudière                                    - multimètre digital 
- Brûleur                                         - pince coupante gainée 
- Armoire de commande                - pince à dénuder gainée 
-                                                     - tournevis testeur 
-                                                     - tournevis à fente                                                   
                                                

b) Matière d’œuvre : 
- Sectionneur porte fusible              voyant sous tension    
- Contacteur                                  voyant  marche 
- Relais thermique                          voyant défaut   
- Bouton poussoir marche            câble souple 1,5 m2 bleu 
- Bouton poussoir arrêt                câble souple 1,5 m2 noir 
-                                                     câble souple 1,5 m2 rouge 
-                                                     câble souple 1,5 m2 jaune - vert 

 
III.4. Description du TP : 
Le stagiaire doit : Faire le schéma électrique de câblage     
                          : Faire le choix de l’équipement et du matériel nécessaire  

                               : Faire le câblage de l’armoire 
                          : Faire le câblage du brûleur 
 
 

III.5. Déroulement du TP 
Ces travaux pratiques doivent être faites par deux ou trois stagiaires  
………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………….……… 
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 adopter pour la réalisation des schémas  
électriques 
 
Remarque : cet ordre recommandé pour les 
schémas électriques n’est pas toujours appliqué 
dans l’industrie compte tenu d’impératifs 
économiques et de réalisation des câblages. 
 
 
 

        
 
 
 
 
  

                                                                                       
   Schéma type 

 
Commande par boutons 
poussoirs : 
protection contre les 
mises en route 
intempestives 
 

 
 
 
 
 

 

SCHEMA ELECTRIQUE 

TRAVAUX PRATIQUES N° III.1 DUREE : 12 H
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TRAVAUX PRATIQUES N° III.2 DUREE : 8 H
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TRAVAUX PRATIQUES N° III.2     COMPORTEMENT ATTENDU        DUREE : 8 H 

 
 

C-RACCORDER ELECTRIQUEMENT LE BRULEUR 
 
 
DANGERS DE L’ELECTRICITE 
 
 
1) Règle générale : 
 
quand on travaille sur le circuit électrique d’un brûleur à mazout ou sur le circuit de la 
régulation de ce brûleur, il faut toujours couper le courant électrique. 
De préférence on coupera le courant au disjoncteur général de l’installation. Il est 
indispensable de couper le courant parce que le risque d’électrocution est grand, vu 
que le travail se fait très souvent dans des endroits humides. 
 
 
2) Toujours vérifier si l’installation est raccordés à la terre. Il est strictement interdit de 
prendre le tuyauterie comme prise de terre 
 

L’obligation de mise à la terre n’est pas applicable : 
• Aux appareils fixes et aux appareils mobiles à postes fixe à usage domestiques 

alimentés en base tension, établis dans les lieux secs et non conducteurs, 
lorsqu’ils sont situés à plus de 1.25 mètre de tout élément conducteur dont n’est 
pas certain qu’il est isolé de la terre. (par appareils mobiles à poste fixe, on entend 
les appareils tels que cuisinières, réfrigérateurs, etc. occasionnellement déplacés, 
pour le nettoyage du local par exemple). 

    Par contre, un radiateur électrique sur roulettes ou un lampadaire         
     transformable sont des appareils mobiles, sans plus. 
• Aux parties métalliques des appareils d’éclairage à lampes à incandescence pour 

autant qu’ils soient pas accessibles normalement.. 
  
  A certain appareils dont le bon fonctionnement est incompatible avec leur mise à la  
terre, pour autant que des mesures soient prises pour éviter l’apparitions de tensions     
de contact dangereuses. 
  Dans certaines installations à basse et à moyenne tension, il n’est pas nécessaire 
de  
Recourir à l’emploi d’un fil de terre spécial lorsque les pièces métalliques sont       
fixées, sans interposition de matière isolante, sur des charpentes métalliques qui 
sont       
elles mêmes à la terre ou présentent une bonne conductibilité avec le sol. 
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IV. TP IV : intitulé du TP prérégler le brûleur 

IV.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Réglage de l’air comburant sur le volet d’air du brûleur 
- Réglage de la pompe à fioul. 

 
lV  .2. Durée du TP: 
          8…H…………………………………………………………………………… 
 
lV  3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Chaudière    manomètre de pression du fioul de 0 à 40 

bar 
- Brûleur    2 tournevis plat  
-               2 clé à molettes 
-      jeu de clé à fourche  

Clé à six pans 
 

b)   Matière d’œuvre : 
- Combustible fioul 
-  
-  
-  

 
lV .4. Description du TP : 
le stagiaire doit : - Faire le réglage du volet air selon la notice technique 
                           - Faire le réglage de la pompe à fioul selon les directive du 
                             formateur 
 
 

 
lV  I.5. Déroulement du TP 
Ces travaux pratiques doivent être faites par deux ou trois stagiaires 

…………………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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TRAVAUX PRATIQUES N° IV         COMPORTEMENT ATTENDU       DUREE : 8 H 

 
 
D- PREREGLER LE BRULEUR 
 
 
CONTROLES PRELIMINAIRES 
 
 
 
1. Se référer aux instructions données par le constructeur de la chaudière. 
2. Vérifier le plein d’eau de l’installation au moyen de l’hydromètre ou du niveau. 
3. S’assurer que la pompe de circulation d’eau fonctionne normalement. 
4. Vérifier si toute l’installation d’alimentation et de réparation du Fuel est en ordre 

de marche. 
5. Vérifier si les vannes montées sur les canalisations de Fuel sont ouvertes. 
6. Vérifier que la tuyauterie d’aspiration sur la citerne corresponde au flexible 

d’aspiration de la pompe du brûleur. 
7. Vérifier le réglage de divers thermostat de la chaudière. le thermostat limiteur 

doit être toujours régler de 5 à 10°C au-dessous du thermostat régulateur. 
8. Si l’installation est munie de réchauffeur, vérifier de réglage de son thermostat. 
9. Si la chaudière est d’un registre de tirage, s’assure que celui-ci est ouvert. 
10. Vérifier la quantité de Fuel restant dans la citerne. 

 
 
Remarque importante 
 
 
La pompe du brûleur et celle d’alimentation ne doivent jamais tourner à sec. Il est 
donc indispensable,  soit d’introduire de Fuel dans conduit d’aspiration, soit de 
provoquer l’amorçage à l’aide d’un bac placé à coté de la pompe et contenant du 
Fuel. 
 
Avant la mise en service, remplir la pompe de brûleur avec Fuel. 
 
Il est recommandé, lorsque la température de l’ai ambiant est basse, de 
manœuvrer, à la main, plusieurs fois le ventilateur, afin de contrôler si la pompe de 
brûleur tourne librement. Ceci avant la mise en service et avec l’installation hors 
tension. 
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Mise en service et réglage – WL30 une allure 

 
Avant mise en service, la canalisation 
d’aspiration doit être remplie de fioul, ceci 
pouvant être effectué avec une pompe 
manuelle. La pompe fioul peut se bloquer 
en cas de fonctionnement à vide. 
 

Déroulement du cycle 1 allure 
Dans cette exécution le connecteur X3;2 
est monté sur la console. La phase de 
préventillation débute au démarrage du 
brûleur. La phase de pré-allumage 
survient 13 s après. 
 
A la fin de la préventilation, la vanne 
magnétique est alimentée, le fioul est 
libéré et la flamme se forme. Lors de la 
1ère mise en service si la pompe ne 
pulvérise pas de fioul pendant le temps 
de sécurité de 10 secondes, il s’en suit un 
dérangement. Le brûleur doit être réarmé 
pour une nouvelle tentative de 
démarrage. 
 
Si la flamme s’est formée pendant le 
temps de sécurité de 10 secondes, le 
transformateur reste sous tension 
pendant environ 15 secondes après 
l’ouverture de la vanne magnétique (post-
allumage). 
 
La flamme est contrôlée par un coffret de 
sécurité Landis et Gyr avec une cellule 
photo-résistante. Le coffret assure aussi 
le fonctionnement automatique du 
brûleur. 
Lors de la 1ère mise en service, si le fioul 
n’est pas pulvérisé pendant le temps de 
sécurité, il est nécessaire de purger 
l’installation par la prise manométrique 
avant une nouvelle tentative de 
démarrage. 
Réarmement 
En cas de dérangement du brûleur, le 
réarmement ne peut intervenir qu’après 
env.60 sec. Il faut actionner le bouton-
poussoir rouge situé sur le capot du  

brûleur. 
Réglage 
Pour que le réglage d’un brûleur soit 
optimisé, il est nécessaire d’effectuer des 
mesures de combustion. Avant ces 
mesures, il faut vérifier que le générateur 
soit étanche afin d’éviter les entrées d’air 
parasite.    
 
Le réglage du brûleur peut être effectué 
grâce aux diagrammes ci-dessous 
donnant la position du déflecteur et 
diagramme correspondant au type du 
brûleur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimisation du réglage 
 
Une fois le réglage de base effectué, il y 
a lieu d’optimiser les résultats par un 
affinement du réglage du brûleur. En 
réduisant la section entre la chambre de 
mélange et le déflecteur, on augmente la 
pression de l’air ce qui occasione dans 
de nombreux cas une amélioration des 
valeurs de combustion. 
 
La différence entre le réglage final et le 
réglage de base (d’après les diagrammes 
ci-dessous) est d’autant plus grande que 
la pression foyer diffère des valeurs les 
plus courantes. 

TRAVAUX PRATIQUES N° IV                                                                              DUREE : 8 H 
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Brûleur 2 allures 
 
Les débit de 1ère et 2ème allure sont 
déterminés par la taille des gicleurs. Le 
rapport entre petit et grand débit doit être 
au maxi de 1;2,5 (par ex, Petit débit 10 
kg/h et grand débit 25 kg/h). Le servo-
moteur SQN g1 (temps d’ouverture 4 
secondes pour 90°) assure 
simultanément le positionnement correct 
du clapet d’air et de la ligne de gicleur 
avec son déflecteur pour  adapter la 
section de passage d’air de manière 
optimale. A l’arrêt du brûleur, le servo-
moteur se referme entraînant le clapet 
d’air et le déflecteur en position 0. 
Déroulement du cycle 2 allures 
Pendant la préventilation de 13 
secondes, le servo-moteur amène le 
clapet d’air et le déflecteur en position 
1ère allure et autorise le démarrage du 
moteur par le contact de fin de course lll 
(dans le servo-moteur). Après la 
préventilation, la vanne magnétique 1 
fermée hors tension est alimentée, le fioul 
est pulvérisé et la flamme se forme. 
A la fin du post-allumage de 20 
secondes, le servo-moteur reçoit à 
travers le régulateur de 2ème allure (sur 
le générateur) l’information de placer le 
clapet d’air et le déflecteur en position 
2ème allure (fin de course l). Pendant 
l’ouverture, le contact de fin de course 
alimente la vanne magnétique (ouverture 
hors tension). 
Si le générateur demande moins de 
chaleur, le servo-moteur retourne en 
position 1ère allure (fin de course lV) et 
l’alimentation de la vanne magnétique de 
2ème allure est coupée par le fin de 
course V.A l’arrêt du brûleur, le servo-
moteur par l’intermédiaire de la tension à 
la borne 1, retourne en position de 
fermeture jusqu’au fin de course ll. 
 
   
 

 
Réglage 2 allures 
Choix des gicleurs et réglage 
Exemple: débit brûleur 19,8 kg/h. 
Choisir le gicleur d’après le tableau page 
6 à 12 bar : 
1ère allure         = 2,25 gph = 9,4 kg/h 
2ème  allure        = 2,50 gph = 10,4 kg/h 
selon le diagramme de réglage page 10 : 
Position du clapet      - Grand débit = 5,8 
Position du clapet       - Petit débit = 3,2 
Position du déflecteur     - Grand débit = 
6,5 
Servo-moteur         - Grand débit = 58° 
Servo-moteu            - Petit débit = 32° 
Monter le gicleur et avant le 
démarrage, régler la ligne (le 
déflecteur) et le clapet d’air comme 
suit : 
1. Déposer le couvercle du servo-moteur 

et débrayer l’entraînement (image 1) 
2. Amener le levier de réglage à la main 

sur la position de clapet 5,8 (image 2)  
3. Régler le fin de course 1 avec la clé 

de réglage (image 2) sur 58° (repère 
du disque blanc sur l’indicateur de 
position) (image 1) 

4. La position du déflecteur avec 6,5 est 
réglée à l’aide de la vis (image 4) par 
rotation à droite (augmentation) 

5. Ramener le levier de réglage (image 
2) à la main jusqu’à la 1ère allure à 
32° 

6. Régler le contact de fin de course lV 
petit débit (image 1) à 32°. La position 
du déflecteur pour la 1ère allure sera 
trouvée automatiquement. Elle ne 
nécessite aucun réglage. 

7. Régler le contact de fin de course V 
(image 1) de la vanne magnétique de 
2e allure à envIron 2/3 de la distance 
entre petit et grand débit. Dans ce cas 
49° 

8. embrayer l’entraînement (image 1) – 
fente horizontale remonter le capot du 
servo-moteur et mettre le brûleur en 
route.  

TRAVAUX PRATIQUES N° IV DUREE : 8 H
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Optimisation des réglages selon les installations, il y a lieu d’optimiser les 
résultats par un affinement du réglage du brûleur En diminuant la section de 
passage entre le déflecteur et la tête de combustion, par rotation à gauche de 
la vis de réglage (image 2), on obtient une plus grande pression. Les valeurs 
du diagramme « pression devant la chambre de mélange » (page 8) en fonction 
du débit fuel, sont des valeurs indicatives. L’optimisation du petit débit en 
fonction de l’excès d’air s’effectue avec le contact de fin de course lll (image 1). 
 
 
 
 
 
 

Servo-moteur SQN 91.140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX PRATIQUES N° IV                                                                               DUREE : 8 H 
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Pompes fioul Construction 
Les pompes AL 35 C 9545, AL 65 C 9525, 
UNI 1,2 L5 et UNI 1,2 L62 peuvent 
fonctionner en mono ou bi-tubes. 
Les brûleur WL30 et WL 30Z sont livrés 
de série pour fonctionnement en bi-tubes. 
Les pompes sont équipées d’un by-pass. 
Pour fonctionnement mono-tube, le by-
pass doit être déposé et le retour 
bouchonné. 
Emplacement de la vis de by-pass en 
fonction du type de la pompe : 
AL 35 C         - accessible par le 
refoulement pompe 
  (clé allen de 4)                     (2) 
AL 65 C          - accessible par le 
refoulement pompe 
  (clé allen de 4)                      (2) 
UNI 1,2 L5     - accessible par le 
refoulement pompe 
(clé allen de 4)                      (2) 
UNI 1,2 L62   - accessible par le 
refoulement pompe 
 (clé allen de 4)                       (2) 
Toutes les pompes sont équipées d’un 
régulateur de pression et d’une vanne 
magnétique normale. 
Fonctionnement 
Le fioul est pompé de la citerne, passe par 
un filtre incorporé et est conduit sous 
pression au gicleur à travers la vanne 
magnétique incorporée. La quantité de 
fioul excédentaire est conduite au retour à 
travers le régulateur de pression. 
Une partie du fioul sous pression 
s’écoulera directement vers le retour au 
travers d’un passage de purge qui 
assurera automatiquement la purge des 
installation bi-tubes. 

Par une installation mono-tube, la purge 
ne peut se faire que par la ligne gicleur 
vanne magnétique (7) ouverte ou par le 
raccord de mesure de pression de la 
pompe(4). 
En alimentant la vanne magnétique (7) le 
passage est ouvert sur la ligne gicleur. 
La pression pompe est réglable sur les 
pompes par la vis (6). 
A l’arrêt du brûleur, la vanne magnétique 
(7) ferme le passage du fioul vers le 
gicleur annulant instantanément le débit.   

TRAVAUX PRATIQUES N° IV                                                           DUREE : 8 H 
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Pompes fioul 
 
La capacité d’aspiration des pompes : 
AL35 C 9545    = 45 kg/h    AL65 C 9525 
= 85 kg/h 
UNI 1,2 L5       = 45 kg/h    UNI 1,2 L62 
= 85 kg/h 
 
Par les installations bi-tubes ou mono-
tube, on pourra se servir des tableaux 
page 4 pour le dimensionnement des 
conduites. 
Réglage de pompes 
1. Déposer le bouchon (4) de la prise 

manomètre. Mettre le brûleur en 
service et attendre l’apparition de fuel 
exempt d’air. 

2. Pour contrôler la dépression, 
raccorder le vacuomètre sur la prise 5. 

3. Pour contrôler la pression, raccorder 
le manomètre sur la prise 4. 

4. Régler la pression pompe à l’aide de 
la vis 6. 
Rotation à droite     = augmentation de 
pression 
Rotation à gauche  = diminution de 
pression  

Plage de pression ————— 8 à 15 bar 
(Réglage d’usine —————12 bar) 
 
Remarque : 
En cas de piquage sur une boucle, 
vérifier que la pression à l’aspiration ne 
dépasse pas 2 bar. 
 
La dépression lue au vacuomètre ne doit 
pas dépasser- 0,4 bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Aspiration 
2 Refoulement 
3 Départ haute pression 
4 Raccord manomètre 
5 Raccord vacuomètre 
6 Réglage de pression 
7 Vanne magnétique normale 
8 Raccord manomètre 
respectivement 
   vacuomètre 
9 Raccord manomètre 

TRAVAUX PRATIQUES N° IV                                                                DUREE : 8 H 
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V. TP V : Intitulé du TP régler la combustion 
V.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Réglage correcte de la flamme du brûleur 
- Calculer le rendement de combustion. 

 
V  .2. Durée du TP: 
          8…H…………………………………………………………………………… 
 
V  3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Brûleur     2 clé à molettes  
- chaudière     jeu 2 clé à fourche     
- Valise d’analyse de combustion  Clé à six pans 

 
    b) Matière d’œuvre : 
- Combustible fioul 
-  
-  
-  

 
V .4. Description du TP : 
le stagiaire doit : - mettre en route le brûleur 
                           - réglage de la flamme du brûleur 

                          -  mesurer l’opacité 
                - mesurer le CO2  
               - mesure la température des fumées 
              - calculer le rendement de combustion 

 
 

V  I.5. Déroulement du TP 
Ces travaux pratiques doivent être faites par deux ou trois stagiaires 

…………………………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………… 
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TRAVAUX PRATIQUES N° V         COMPORTEMENT ATTENDU        DUREE : 8 H 

 
 

E- REGLER LA COMBUSTION 
 
 

MISE EN SERVICE ET CONTROLE DE COMBUSTION 
 

 
 
La mise en marche du brûleur s’effectue en enclenchant l’interrupteur de commande 
placé sur le tableau électrique de la chaufferie. 
Le brûleur va servir à « faire du feu » dans une chaudière. Comme chez les humains, 
le couple ainsi formés, est plus ou moins harmonieux. Le travail du technicien, 
consistera la maximum de ces matériels, dont le choix ne lui incombe pas dans la 
plupart des cas. 
 
 
Procédure de mise en route 
 
• S’assurer de raccordement correct de la chaudière au conduit de fumée ainsi que 

de l’étanchéité de ce circuit. (portes, carneaux, boîte de fumé, trappe de 
ramonage). 

• Vérifier l’ouverture des vannes d’isolement et le niveau de remplissage de 
l’installation. 

• Mettre le brûleur sous tension. Deux ou trois tentatives seront nécessaire avant 
de voir apparaître la flamme. 

• Dés que la brûleur fonctionne, vérifier la pression de pulvérisation par lecture au 
manomètres préalablement monté sur la pompe. Réajuster si nécessaire, car en 
générale celle-ci sortes d’usine réglées à 10 bars. 

• Faire premier réglage en jouant sur l’entrée d’air. Le contrôle se fait visuellement 
en sachant que : 

 Si la flamme est rougeâtre, très mole, et quelle va dans toutes le sens, il 
monque de l’air ou le passage est trop important entre le tube extérieur et 
le stabilisateur de flamme : 

 Au contraire si la flamme est très dure et très claire, c’est qu’il y a trop d’air, 
refermer le volet d’air ou débrider le tête de combustion. 

 Ce premier réglage réaliser, ne pas oublier de mettre la pompe de 
circulation en fonctionnement, si non la chaudière va monter rapidement 
en température. 
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TRAVAUX PRATIQUES N° V DUREE : 1/2 H 
         
 
Objectif  poursuivi :   Savoir mesurer le CO2 
 
 
 
 
 
  
Description  sommaire de l’activité : Le stagiaire doit faire une analyse de CO2 des 
fumées cela la prescription donnée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de l’activité : Atelier 
 
 
 
 
 
 
 
Liste du matériel : Analyseur chimique de CO2 
 
 
 
 
 
 
 
Directives particulières :  
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…en face du niveau de liquide 

 
 
manipulation du matériel de prélèvement de CO2 dans les fumées  
 
Mode d’emploi 
 
 Ajuster le repère 
 ‘‘zéro’’ de la  
 réglette graduée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Matériel de prélèvement de CO2 de  
type‘‘Fyrité’’ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

Prendre l’équipement de prélèvement et le mettre en place 
(avant coupe tirage s’il y en a un) dans le conduit de fumées 
pomper 18 à 20 coups.

Compenser éventuellement le niveau, s’il est trop bas, 
avec Quelques goutte de potasse 
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                                                               . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Renverser l’appareil afin de mouiller les parois 
intérieures 

Reposer l’appareil et laisser descendre tout le 
réactif dans la Partie intérieure   

L’inclurer à 45°, afin de récupérer le liquide restant 
au niveau du clapet 

Appuyer sur le clapet plusieurs fois, pour 
permettre à la 
membrane  de trouver sa position initiale 

Mettre l’appareil bien droit et lire sur la réglette la 
graduation Qui correspond au niveau du liquide sur cet 
exemple elle est de 12% de CO2 noter la sur une feuille  
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VI. TP VI : intitulé du TP Entretenir et dépannage le brûleur. 

VI.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Utiliser la terminologie d’entretien et de dépannage 
- Faire le dépannage le brûleur. 

 
VI  .2. Durée du TP: 
          16…H………………………………………………………………………… 
 
Vl 3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Brûleur     2 clé à molettes      multimètre 

digital 
- chaudière     jeu 2 clé à fourche     
- Valise d’analyse de combustion  Clé à six pans 

Tourne vis plat 
Tourne vis plat 

 
b) Matière d’œuvre : 

- Combustible fioul 
- Fil électrique pour dépannage  
-  
-  

 
Vl .4. Description du TP : 
le stagiaire doit : - Utiliser la terminologie d’entretien et de dépannage 
                           - Appliquer les lois d’intervention 
                           - Rechercher méthodiquement les pannes  
       - Intervenir pour dépanner le brûleur 
                 - Utiliser les appareils de mesure électrique 
       - Vérifier l’état des composants 
 
 
VI  I.5. Déroulement du TP 
Ces travaux pratiques doivent être faites par deux ou trois stagiaires 

…………………………………………………………………………………………….   
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Pince coupante 
pince à dénuder 
tourne vis à fente 
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TRAVAUX PRATIQUES N° VI DUREE : 1/4  H
 
         
 
 
  
Pour faire la recherche méthodique des pannes il faut connaître la logique du dépannage, 
c’est-à-dire que le stagiaire ne doit pas dépanner directement. Il doit dresser une fiche ou il 
doit monsionner les pannes détecter, et chercher leur remède après avoir trouver la 
résolution il doit passer au dépannage avec l’outillage nécessaire. 
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TRAVAUX PRATIQUES N° VI        COMPORTEMENT ATTENDU      DUREE : 16 H 

 
 

F- ENTERTENIR ET DEPANNER LE BRULEUR 
 
 

SCHEMA DE DEPANNAGE DES BRULEURS 
AGIR SYSTEMATIQUEMENT 

 
 
 
 
   

 
CONTRÖLES PREALABLES 

 
 
1 

 
THERMOSTAT 
D’AMBIANCE 

 
Vérifier si la température demandée n’est 
pas atteinte 
 

 
2 

PYROSTAT ou 
.CELLULE 

 
Réarmer la sécurité 
 

 
3 

 
COMBUSTIBLE 

Vérifier s’il reste assez de combustible et si 
la vanne sur l’arrivée de combustible est 
ouverte 
 

 
4 

 
FUSIBLES ET 
CONTACTEURS 

 
Vérifier les fusibles du tableau de la 
chaufferie et de tableau général ainsi que la 
fermeture des contacteurs et disjoncteurs à 
protection thermique. 
 

 
 
 

 
1 
 

 
LE MOTEUR NE TOURNE PAS 

 
Voir tableau A 

 
2 
 

 
LE MOTEUR TOURNE SANS FLAMME 

 
Voir tableau B 

 
3 
 

 
LE MOTEUR TOURNE 
FONCTIONNEMENTDEFECTEUX 

 
Voir tableau C 
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TRAVAUX PRATIQUES N° VI        COMPORTEMENT ATTENDU      DUREE : 16 H 

 
 

TABLEAU A 
 

 
LE MOTEUR NE TOURNE PAS 

 
 
CAUSE POSSIBLE 

 
DETECTION 

 
REMEDE 

 
SECURITE DE FLAMME 

Pyrostat bloqué en 
position chaude 

 
Vérifier position contacte 

 
Nettoyage remettre contacts 
en position froide 

Pyrostat contacts 
défectueux 

 
Relais fermé pas de 
courant aux bornes de 
sortie 

 
Nettoyage contacts 
remplacement 

Pyrostat résistance 
chauffante rompue 
 
Pyrostat transfo ou bobine 
grillé 

 
Bornes thermostat 
pontées 
Courant sur bornes 
arrivée  
Relais n’enclenche pas 

Pyrostat arbre de bilame 
endommagé 

 
Déplacement de l’arbre 
vérification des contacts 

 
Remplacement 

 
Cellule dépôt de suie 

 
Nettoyage cellule 

Cellule lampe 
amplificatrice hors 
d’usage  

 
 
examen 

 
remplacement 

 
MOTEUR 

 
Moteur brûlé ou en court 
circuit 

 
Moteur désaccouplé 
tourne à la main 

 
remplacement 

 
Moteur grippé 

 
Moteur désaccouplé ne 
tourne pas à la main  

 
remplacement 

 
APPAREILS DE REGLAGE 
 

Thermostat           
endommagé 
Acquasta 

Ponter les bornesDes 
appareils 

Remplacement 
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Évaluation de fin de module 
 
 
 
 
 
 
Maintenant que vous avez bien étudié votre module, vous devez être capable de 
faire le réglage d’un brûleur fioul en utilisant les instruments. 
 
Choisissez le matériel cité à dessous installer vous prés de la chaudière et réaliser le 
travail demandé . 
 
Matériel :  
• Un brûleur monté sur une chaudière 
• Un catalogue de la marque de la chaudière 
• Un catalogue de la marque du brûleur  
• Une clé à six pans 
• Une clé à molette 
• Un analyseur de CO2 avec se accessoires 
• Un thermomètre capable de supporter 400 à 500°C 
• Un tourne vis d’adéquat 
• Un appareil de mesure de l’opacité 
• Une fiche de travail 
• Une fiche de contrôle 
 
Travail demander : 
1) Sur catalogue identifier la chaudière dont vous aller travailler 
2) Sur catalogue identifier le brûleur qui est monté sur la chaudière  
3) Faire le calcul du calibre gicleur à partir de la puissance de la chaudière 
4) Mettre en route le brûleur 
5) Contrôler la flamme visuellement 
6) Contrôler l’opacité des fumées 
7) Contrôler le CO2 du % dans les fumées 
8) Mesurer la température des fumées 
9) Calculer le rendement de combustion d’après les résultats obtenues.   
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Entretien et dépannage des brûleurs à air soufflé  
 

OFPPT/DRIF  
 

 

145
      

 
Liste des références bibliographiques. 
 
Ouvrage Auteur Edition 
AFPA MARC RENGO   AFPA 
Catalogue WEISHAUPT   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 


