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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 1
Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m
1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image5.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation.

· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image6]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 2
Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m
1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.
Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image11.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?................................................
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image12]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 3
Sujet1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

· Porte de85x 210 cm 

· Fenêtre de 120 x120 cm 

 Pour la chambre:

· Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

· Porte de 90x210cm 

· Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

· Porte de 70x210 cm 

· Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m 

· Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse : 

· Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

· Porte extérieur de 100x 210 cm 

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m
1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur de mur :0.20 m

· Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image17.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3
Sujet 2- Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?....
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image18]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 4
Sujet1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m
1/3
· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m

[image: image21.png]I AutoCAD 2006 - [d:\m. rami}2. dwe - Lecture seule]
€3 Fichier Edtion Affichage Insertion Format Outis Dessin Cotetion  Modfication Fenétre 7

DRE 3R DO 27 dxea HERIUB @)L
< 70%%Dm ¢ ||m p—

<

1L

o

Font o reptrags gt

SE—N N

E
sejour i HALL
w

LS e
SDB
] AN\

o8 R

IO AN
+PEIC 48R

c I\ 0B O

AR

CUISINE

’
/
-
o]
=
r
o)
5}
~
o
o
&
)
5
i
©
a
A

TERRASSE

i TR S )

| S
REZ DE CHAUSSEE

<

X

W40 [ VI Obiet {Fisertation

IChoix des obists

Situe des points par rapport & daulres paits dans e dessin: 1T

«; démarrer. & MRAME




REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image23.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3
Sujet 2 - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image24]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème :  /60


                                                                     Variante 5
Sujet 1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

· Porte de85x 210 cm 

· Fenêtre de 120 x120 cm 

 Pour la chambre :

· Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

· Porte de 90x210cm 

· Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

· Porte de 70x210 cm 

· Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m 

· Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse : 

· Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

· Porte extérieur de 100x 210 cm 

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m
1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur de mur :0.20 m

· Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image29.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2:  - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?................................................
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image30]
                            Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 6
Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image35.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3
Sujet 2:  - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?......................................
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image36]
                             Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 7

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image41.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation.

· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image42]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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Session Juin  2010
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 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 8

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image47.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?................................................
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image48]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 9

Sujet1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

· Porte de85x 210 cm 

· Fenêtre de 120 x120 cm 

 Pour la chambre:

· Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

· Porte de 90x210cm 

· Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

· Porte de 70x210 cm 

· Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m 

· Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse : 

· Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

· Porte extérieur de 100x 210 cm 

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur de mur :0.20 m

· Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image53.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2- Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?....
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image54]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 10

Sujet1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3
· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image59.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image60]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème :  /60


                                                                     Variante 11

Sujet 1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

· Porte de85x 210 cm 

· Fenêtre de 120 x120 cm 

 Pour la chambre :

· Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

· Porte de 90x210cm 

· Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

· Porte de 70x210 cm 

· Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m 

· Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse : 

· Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

· Porte extérieur de 100x 210 cm 

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur de mur :0.20 m

· Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image65.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2:  - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?................................................
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image66]
                            Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

	
[image: image67.png]



       OFPPT
	  [image: image68.png]AN





	
	     Office de la Formation Professionnelle 
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Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
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Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 12

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image71.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3
Sujet 2:  - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?......................................
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image72]
                             Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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Direction Recherche et Ingénierie de la formation


Examen de passage, formation initiale 

Session Juin  2010
Filière
 : Chef de chantier travaux publics                        

Epreuve : Pratique
Niveau : Technicien 

Durée : 5 heures 







Barème:  /60


                                                                     Variante 13

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image77.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation.

· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image78]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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Barème:  /60


                                                                     Variante 14

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

· Porte de 80 x 210 cm

· Deux  Fenêtres de 160 x120 cm 

 Pour la chambre de séjour :

· Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

· Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

·  fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

· Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

· Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

· Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m 

· Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur du mur : 0.30 m

· Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image83.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 - Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?................................................
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image84]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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Barème:  /60


                                                                     Variante 15

Sujet1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

 Pour la cuisine :

· Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

· Porte de85x 210 cm 

· Fenêtre de 120 x120 cm 

 Pour la chambre:

· Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

· Porte de 90x210cm 

· Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain 

· Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

· Porte de 70x210 cm 

· Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

· Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m 

· Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse : 

· Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

· Porte extérieur de 100x 210 cm 

· Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

· Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

· Hauteur sous-plafond :2,90 m

· Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

· Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

· Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de 

0,10 m .

· Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

· Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

· Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

· Hérissonnage de 0,40m

· Epaisseur de mur :0.20 m

· Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m
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REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle [image: image89.png]


 avec cotation complète :

                  1°) La vue en plan

    2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2- Suivant le croquis ci- dessous effectuer l’interpolation?....
· Faites un croquis explicatif
· Calculer ZB

· Contrôler par rapport à ZC


[image: image90]
                               Barème de notation :

Sujet 1:
1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts
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